
Numerisch Chemisch

EN AW-1050A AI99,5
Witterung: 2

Meerwasser: 3 

Gas: 2
WIG: 2
MIG: 3

Gute Korrosionsbeständigkeit, sehr gute Umformbarkeit,  
hohe Wärme- und gute elektr. Leitfähigkeit, gut löt- und 

schweißbar,  gut beschichtbar

 Chemie-, Lebensmittelindustrie,
Verpackung, Fließpressteile

EN AW-1070A AI99,7
Witterung: -

Meerwasser: - 

Gas: 2
WIG: 2
MIG: 3

Gute Korrosionsbeständigkeit, sehr gute Umformbarkeit,  
hohe Wärme- und gute elektr. Leitfähigkeit,
 gut löt- und schweißbar,  gut beschichtbar

 Chemie-, Lebensmittelindustrie,
Verpackung, Fließpressteile

EN AW-1100 AL99,0Cu
Witterung:

Meerwasser: 

Gas: 
WIG: 
MIG: 

Gute Umformbarkeit Verpackung, Fließpressteile

EN AW-1350A EAI99,7
Witterung: 2

Meerwasser: 3 

Gas: 2
WIG: 2
MIG: 3

Gute Korrosionsbeständig, sehr gute Umformbarkeit,  sehr 
hohe Wärme- und sehr gute elektr. Leitfähigkeit,

 gut löt- und schweißbar,  gut beschichtbar
Elektro-, Chemieindustrie

EN AW-3003 AIMn1Cu
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 2
WIG: 2
MIG: 3

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
 gute Verformbarkeit,

 gut löt- und schweißbar, naturhart

Bau-,  Chemie-, Lebensmittelindustrie,
Haushaltswaren, Möbel

EN AW-3004 AIMn1Mg1
Witterung: 1

Meerwasser: 1 

Gas: 
WIG: 
MIG: 

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
 gute Verformbarkeit,

 gut löt- und schweißbar, naturhart
Bau-, Lebensmittelindustrie

EN AW-3102 AlMn0,2 AUF ANFRAGE
Witterung:

Meerwasser: 

Gas: 
WIG: 
MIG: 

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
 gute Verformbarkeit, 

 gut löt- und schweißbar
Verpackung (höherfeste Legierung)

EN AW-3103 AIMn1
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 2
WIG: 2
MIG: 3

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
 gute Umformbarkeit, 

 gut löt- und schweißbar, naturhart

Automotiv, Bau-, Chemie-, Lebensmittelindustrie, Wärme- 
und Kältetechnik, Haushaltswaren

EN AW-5005A AIMg1(C)
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 2
WIG: 2
MIG: 2

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
gute Umformbarkeit, dekorative Anodisation,  gut löt- und 

schweißbar,
 gut spanbar, naturhart

Schiffs-, Maschinenbau,
Bau-,  Chemie-, Lebensmittel-

Möbelindustrie, Wärme- und Kältetechnik

EN AW-5210 AI99,9Mg0,5 AUF ANFRAGE
Witterung:

Meerwasser: 

Gas:
WIG:
MIG:

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
dekorative Anodisation, Glanzqualität

Einsatz Primärmetall,
Hochdekorative Anwendung

EN AW-5754 AIMg3
Witterung: 1

Meerwasser: 1-2 

Gas: 2
WIG: 1
MIG: 1

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
 gute Umformbarkeit, 

 dekorative Anodisation, sehr gut löt- und schweißbar, gut 
spanbar, naturhart

Schiff-, Maschinenbau, Druckbehälter
Bau-, Nuclear-, Chemie-, Lebensmittel-,

Möbelindustrie, Automotiv

EN AW-6005 AISiMg
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 1

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
  gut löt- und schweißbar, aushärtbar

Schienenfahrzeug-, Schiffs-, Präzisions-
maschinenbau, Bau-, Elektro, Optische-,

Möbelindustrie, Automotiv

EN AW-6005A AISiMg(A)
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 1

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
  gut löt- und schweißbar, aushärtbar

Schienenfahrzeug-, Schiffs-, Präzisions-
maschinenbau, Bau-, Elektro, Optische-,

Möbelindustrie, Automotiv

EN AW-6056 AISi1MgCuMn
Witterung:

Meerwasser: 

Gas:
WIG:
MIG:

Gute Korrosionsbeständigkeit, 
 gute Umformbarkeit, hohe Festigkeit, aushärtbar

Automotive,
 Maschinen-, Fahrzeugbau,

(Sicherheitsbauteile)

EN AW-6060 AIMgSi
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 2

In 3 Varianten:
 Biegequalität, Eloxalqualität, optimierte Festigkeit.

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
  gut löt- und schweißbar, gute Umformbarkeit, dekorative 

Anodisation, aushärtbar

Architektur, Fahrzeug-, Maschinenbau,
Bau-,  Elektro-, Möbelindustrie,

 Wärme- und Kältetechnik

EN AW-6061 AIMg1SiCu(A)
Witterung: 2

Meerwasser: 2-3 

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 1

Gute Korrosionsbeständigkeit, gute Umformbarkeit, gut 
löt- und schweißbar, aushärtbar

Schinenfahrzeug-, Schiffs-, Maschinen-, Fahrzeug-, 
Brückenbau, Luftfahrt

EN AW-6063 AIMg0,7Si
Witterung: 2

Meerwasser: 2-3 

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 1

Gute Korrosionsbeständigkeit,
  gut löt- und schweißbar,

gute Umformbarkeit, aushärtbar

Architektur, Maschinenbau,
Bau-,  Elektro-, Möbelindustrie,

 Wärme- und Kältetechnik

EN AW-6082 AISi1MgMn
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 1

In mehreren Varianten: 
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,

 gut löt- und schweißbar, hohe Festigkeit, gute 
Rekristallisationsbeständigkeit, aushärtbar

Schmiedeteile,
Automotive, Kerntechnik

Schinenfahrzeug-, Schiffs-, Maschinen-, Fahrzeug-, 
Brückenbau, Luftfahrt

Nieten, Schrauben (Sicherheitsbauteile)
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EN AW-6082A AISi1MgMn
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 1

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,
gut löt- und schweißbar, hohe Festigkeit, gute 

Rekristallisationsbeständigkeit aushärtbar

Schmiedeteile,
Automotive, Kerntechnik

Schienenfahrzeug-, Schiffs-, Maschinen-, Fahrzeug-, 
Brückenbau, Luftfahrt

Nieten, Schrauben (Sicherheitsbauteile)

EN AW-6182 AISi1MgZr AUF ANFRAGE
Witterung: 1

Meerwasser: 2

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 1

Sehr hohe statische und dynamische
 Festigkeit, sehr gute Korrosionsbeständigkeit, gute 

Rekristallisationsbeständigkeit, aushärtbar

Schmiedeteile,
Automotive, Zweirad,

Maschinenbau
(Sicherheitsbauteile)

EN AW-6101B EAIMgSi(B)
Witterung: 1

Meerwasser: 2 

Gas: 3
WIG: 2
MIG: 2

Hohe elektrische Leitfähigkeit
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit,

 gute Umformbarkeit,  gut löt- und schweißbar, aushärtbar

Elektroindustrie,
 Wärme- und Kältetechnik

EN AW-6261 AlMg1SiCuMn AUF ANFRAGE
Witterung:

Meerwasser: 

Gas:
WIG:
MIG:

Aushärtbar Maschinenbau, Möbelindustrie

* Korrosion + Schweißen: Aluminium-Werkstoffdatenblätter (Bewertungsskala: 1 = ausgezeichnet; 2 = gut; 3 = annehmbar; 4= unzureichend; 5 = nicht empfehlenswert; 6 = ungeeignet)

Weitere Legierungen, Zustände und Informationen sind auf Anfrage verfügbar. Wir beraten Sie gerne. info@aww.de / www.aww.de


