AWW

WUTOSCHINGEN

Metalle, die von AWW angekauft werden:
(Leg. Si0,5 — Si1 —99,5% - 99,7% blank)

ALUMINIUM-PROFILABFALLE ALMGSIO,5
Interne AWW Nr. LEG. 530

ALUMINIUM-PROFILABFALLE ALMGSI1
Interne AWW Nr. LEG. 533

REINALU-BLECHABFALLE, GAR. 99,5% AL /99,7% AL
Interne AWW NR. LEG. 604/602
lose oder paketiert

REINALU-DRAHTABFALLE, GAR. 99,5% AL blank und luftgeschwérzt
Interne AWW NR. LEG. 604
lose oder paketiert, Coils bis max. Durchmesser 1200 Millimeter

ALUMINIUM LEITSCHIENEN
Interne AWW NR. LEG. 604

SCHMIEDEABFALLE ALMGSI1
Interne AWW NR. LEG. 533

Profile/Schienen/Stangen, geschnitten mit einer maximalen Lange von 0,8 Meter.

Alle Schrotte blank, frei von Ol, PVC, FE oder sonstigen Beimischungen und Anhaftungen. Der Schrott
muss ebenfalls frei von Sprengkorpern und explosionsverddchtigen Hohlkérper sein. Radioaktivitat ist
auszuschlieRen. Entsprechende Prifvorrichtungen missen vorhanden und benutzt werden.

Anlieferung muss mit Kippvorrichtung erfolgen, kein Sattelaufleger. Alternativ paketiert auf Paletten.

Anlieferungen von Montag bis Donnerstag, von 7.15 Uhr bis 14.00 Uhr nach telefonischer Avisierung
bei unserer GieRerei unter der Rufnummer +49 7746 81240 - Mail: bg-buero@aww.de

Rufen Sie uns an, wenn Sie Schrotte in dieser Spezifikation anbieten kénnen.
Kontakt: Sigmund Sturm

Tel.: +49 7746 81221
Mail: Sigmund.Sturm@aww.de



